	教师姓名
	
	授课形式
	讲授
	授课时数
	

	授课日期
	年  月  日
	授课班级
	

	授课项目及

任务名称
	模块2           汽车一级保养

项目2   汽车发动机的养护

	教学目标
	知识目标
	1.掌握汽车一级保养的内容。

2.掌握汽车发动机各系统的组成。

3.掌握汽车发动机的养护。

	
	技能目标
	1.掌握汽车发动机一级养护前的准备工作。
2.掌握发动机起动系统、点火系统、燃油系统、进气系统、冷却系统、润滑系统的保养与维护。
3.掌握节气门体、pcv阀的养护。

4.发动机综合性能检查。

	教学重点
	汽车发动机一级养护前的准备工作。

发动机各个系统的保养与维护。

	教学难点
	掌握节气门体、pcv阀的养护。

发动机综合性能检查。

	教学方法

教学手段
	借助于多媒体课件，讲授汽车一级维护的内容。通过教师的示范和视频的示范讲授汽车发动机各个系统的保养与维护，让学生更直接地学习汽车发动机养护的技巧。

	学时安排
	1．汽车发动机一级养护前的准备工作约30分钟。

2. 发动机起动系统示范约约25分钟。
3．发动机点火系统的保养与维护示范约30分钟。

4. 发动机燃油系统的保养与维护示范约50分钟。

5. 发动机进气系统的保养与维护示范约20分钟。

6. 发动机冷却系统的保养与维护示范约60分钟。

7. 发动机润滑系统的保养与维护示范约40分钟。

8. 节气门体、pcv阀的养护示范约30分钟。

9. 汽车发动机一级养护训练约6小时。


	教学条件
	多媒体课件、一辆轿车。

	课外作业
	发动机综合性能的检查。

	检查方法
	随堂提问，计平时成绩。

拆装完成质量评分，计平时成绩。

	教学后记
	

	授课主要内容

	【项目引入】
   一辆大众宝来轿车的司机在驾驶车辆过程中发现水温过高，便将车辆开至4S 店。经维修人员检查，是由于水箱冷却液不足导致水温过高，再查看该车的维修记录，发现此车已到一级维护期限，维修人员建议车主对车辆进行一级维护。

   发动机是汽车的心脏，保养是否得当会直接影响汽车的性能及使用寿命。为了避免自己的汽车患上“心脏病”，汽修专家提醒您：发动机如人的心脏一样需要好好呵护。那么，发动机的一级维护包括哪些项目呢？

【项目准备】

工具准备
汽车养护常用的手动工具主要有开口扳手、梅花扳手、套筒扳手、活动扳手、扭力扳手、手钳、螺丝刀、毛刷等。还有其他一些专用工具，如滤清器扳手、车型专用工具、火花塞套筒、火花塞间隙量规、轮胎套筒扳手等。

车辆准备
养护前准备

   汽车在养护前需停放在水平的地面上，拉紧驻车制动，在车轮前、后放置车轮挡块。

打开发动机舱盖

（1）拉动位于驾驶室内仪表板左下方的发动机舱盖拉手。

（2）将手伸入发动机舱盖前沿下，按住舱盖锁，打开锁钩。

（3）双手托住发动机舱盖前边沿，两侧共同用力慢慢抬起发动机舱盖。

（4）从散热器上方的固定卡拿出发动机舱盖支撑杆。

3. 安装翼子板三件套（同项目1 任务）

4.安装驾驶室内保护四件套（同项目1任务3）
5.将支撑杆的一端插入发动机舱盖的支撑孔中。

（1）先拔出机油标尺，然后分别将发动机护罩左右两个着力点向上提，拆下发动机护

罩，把机油标尺放回机油导孔。

用吹气枪将发动机上部的尘埃等杂物清理干净，再用泡沫清洗剂进行擦拭，尽量不要用水清洗。若一定要用水清洗，应先用塑料布将进气口、发电机及所有发动机舱内的电气元件盖好。

三、维护作业的安全要求（同项目1任务3）
【项目实施】
 任务1  发动机起动系统的维护
【技能目标】

1. 了解起动系统的作用及组成。
2. 学会判断起动机能否正常工作。
3. 学会检查起动机的连接线路及紧固工作。
【技能训练】

起动系统的作用及组成

   起动系统的作用是起动汽车发动机，在发动机起动之后能自动停止工作。主要由蓄电池、起动机、点火开关、起动继电器、保险丝等组成。
检查起动机 

1.接通点火开关起动挡，根据起动声音判断起动机是否正常工作。

2.检查起动机的搭铁线和连接电路是否连接牢固，利用工具进行紧固工作。

任务2  发动机点火系统的维护

【技能目标】

1.了解发动机点火系统的维护。

2. 能正确检查高压分缸线。

3. 能正确检查火花塞。

【技能训练】

一、点火系统的作用及组成
点火系统的作用是依据发动机的工作顺序在气缸内适时、准确、可靠地产生电火花，以点燃可燃混合气，使发动机做功。

电子控制的点火系统主要由传感器、电控单元、点火器和点火线圈等组成。
检查点火控制器线束

检查点火控制器线束连接是否牢固，有无松动现象；绝缘层是否老化、有裂纹，如有则应进行更换。

检查高压分缸线

1.清洁高压分缸线之后，检查高压分缸线绝缘层是否老化、有裂纹。

2.用手捏住高压分缸线保护罩，拔出各个气缸的高压分缸线与火花塞连接端。

3.观察拔出后的高压分缸线内部，与火花塞连接端的金属触点是否有烧蚀或腐蚀现象。火花塞固定橡胶套是否老化或剥落。

4.检查高压分缸线与点火控制模块连接端的固定卡是否脱落或变松。
5.检查完毕后，按照高压分缸线上标注的缸序编号连接到对应的火花塞上。
四、检查火花塞 

1.取下全部高压分缸线后，用压缩空气清洁火花塞孔周围的灰尘、杂物。

2.用火花塞套筒套装于火花塞的外壳螺纹上，逆时针用力，拆下火花塞。

3.检查火花塞电极的烧蚀情况，并观察火花塞电极的色泽。

4.检查火花塞的密封垫圈是否有断裂、扭曲等损伤现象。

5.用铜丝和铂金砂条清理火花塞电极间的积炭等污物。

6.用厚薄规测量火花塞中央电极和侧电极之间的间隙。

7.检查完毕后将火花塞插入火花塞扳手的套筒内，放入火花塞孔，慢慢转动火花塞，对准螺纹之后用力旋转火花塞。（扭矩为25N。m）。
8.按点火顺序安装高压分缸线。
任务3   发动机燃料供给系统的维护

【技能目标】

1. 熟悉发动机燃料供给系统的维护。
2. 学会正确检查汽油发动机燃料供给系统的管路。

【技能训练】

发动机燃油系统的作用及组成

   汽油发动机燃料供给系统的作用是根据发动机不同工况的要求，提供一定数量的燃油。

   汽油发动机燃料供给系统主要由汽油箱、电动汽油泵、燃油滤清器、油压调节器、燃油分配管及喷油器、供油管、回油管和控制电路等组成。
检查油箱盖 

首先打开油箱盖挡板，然后打开油箱盖，检查油箱盖密封圈和油箱盖真空阀。
三、检查燃油管路与接头

1. 检查燃油箱是否安装牢固、无变形现象。

2．检查燃油管是否出现老化、裂纹等现象；接头密封良好，无渗漏；确保所有固定夹子工作可靠；软管无老化变形、龟裂、无渗漏，如有裂纹应更换。

四、检查燃油蒸汽吸附炭罐

  检查燃油蒸汽吸附炭罐外表，以及连接管路，应无松动、破裂的现象，若有应进行更换。
检查燃油滤清器

     对于不同环境行驶的车辆，燃油滤清器的更换周期也不相同，一般建议每行驶

5 000 ~ 7 500 km，更换一次燃油滤清器；置于油箱内部的燃油滤清器，一般被认定为终生免维护零件。

   外置型燃油滤清器一般安装在汽车底盘，因此检查燃油滤清器需要举升汽车，在车底进行（举升步骤请参照项目1）。检查前用干净的抹布擦净燃油滤清器进、出油管接口处的杂物，然后检查油管接头是否安装良好，油管和油路的外表面是否出现划痕或破裂等不正常情况。
                    任务4   发动机空气供给系统的维护

【技能目标】

熟悉发动机空气供给系统的维护。

学会正确清洁和更换空气滤清器。

3. 学会正确清洁节气门体。

【技能训练】

一、空气供给系统的作用及组成 
空气供给系统作用是供给与发动机负荷相适应的清洁空气，直接或间接计量空气流量，与喷油器喷出的汽油形成最佳混合气。
发动机进气系统由空气滤清器、进气软管、节气门体、怠速控刺阀、空气流量计或进气压力传感器、 节气门位置传感器、进气温度传感器等组成。 

二、检查空气滤清器

1．首先拔下安装在空气滤清器盖上的进气温度传感器插接器。

2. 用螺丝刀松开空气滤清器盖罩紧固螺丝，移开空气滤清器盖罩，取出空气滤清器滤芯。

3.用干净抹布擦拭空气滤清器盖内、外部，并检查滤清器壳体是否有裂纹、变形和破损。

4.检查滤芯污染的程度并进行清洁。当滤芯积存为干燥的灰尘时，可用压力不高于500KPa的压缩空气，从滤芯内侧开始，上下均匀地沿斜角方向吹净滤芯内外表面的灰尘。如果没有压缩空气，可用螺丝刀柄轻轻敲打滤芯，再用毛刷刷净外部污垢。

5.检查进气软管及真空软管是否有破裂损伤，接口处是否连接可靠。

6.滤芯清洁完毕后，按与拆卸相反的顺序，将各部件安装好，紧固空气滤清器盖罩紧固螺丝。必须可靠地装好滤芯，不宜用手或器具接触滤芯的纸质部分，尤其不能让油类污染滤芯。

7.装复空气滤清器上壳体时将其压牢密封后再将其卡紧，拧紧螺丝，以保证其接口的良好密封。
三、清洁节气门体

1.拔掉电路插头，松开进气软管上的两个大弹簧卡箍和螺丝，拆除进气软管，露出节气门。

2.打开点火开关后，用化油器清洗剂喷节气门内部，清洗其表面，再用干净的抹布将其擦干。

3.清洁完节气门体后，应用干净的抹布将进气软管内部油污擦拭干净，检查其有无裂纹、损伤。安装时，必须将其安装到位并夹紧，保持其良好的密封性。

任务5    发动机润滑系统的维护

【技能目标】
熟悉发动机润滑系统的维护。

学会正确检查发动机润滑油油面高度。

学会正确检查发动机润滑油质量。

4.学会正确更换机油滤清器。

【技能训练】

发动机润滑系统的作用及组成

发动机润滑系统主要有润滑、清洁、散热、密封和防锈等作用。

发动机润滑系统主要由油底壳、机油集滤器、机油泵、安全阀、机油滤清器、主油道、气缸体、缸盖上的分油道、机油压力传感器以及机油压力表或机油压灯等组成。
检查发动机润机油液位
起动发动机，并运行至正常工作温度，熄火后放置10 min 再进行检查。

拔出机油标尺用干净的抹布擦拭干净后，插回原位，插到底停留片刻之后拔出。检查发动机的油面高度是否在机油标尺“MIN”和“MAX”两个刻度线之间。

（3）如果机油量不足，需补充相同牌号机油到正常液位。反之，则应抽取一部分机油，直到液位符合标准。
三、检查发动机润滑油质量

发动机润滑油质量的鉴别方法有以下三种：
1 搓捻鉴别法
   用机油标尺取出油底壳中的少许机油，放在手指上搓捻。搓捻时，若有黏稠感觉，并有拉丝现象，说明机油未变质，仍可继续使用，否则应进行更换。

2 油尺鉴别法

   抽出机油标尺对着光亮处观察刻度线是否清晰，当透过机油看不清油尺上的刻线时，说明机油过脏，需立即更换。

3 油滴检查法

   在滤纸上滴一滴油底壳中的机油，若油滴中心沉积环很大，呈黑褐色且均匀无颗粒，周围黄色浸润很小，说明机油变质应更换。若油滴中心沉积环小且颜色较浅，周围的黄色浸润痕迹较大，表明机油还可使用。

四、补充机油 

    当发现机油量不足时，应添加相同型号的机油。拧开发动机汽缸盖上的加油孔盖，将机油从注油口注入发动机，然后用机油标尺检查液位，切记机油液位不可超过机油标尺上限标记“MAX”。
检查发动机润滑系统是否漏油

   起动发动机从怠速到中速运转几分钟，关闭发动机后举升汽车，检查润滑系统（接头）有无漏油现象，若有渗漏，应按扭力要求（例如，铁制油底壳紧固螺栓扭力为0.5 N 左右）

紧固各连接处螺栓，再起动发动机进行检查，必要时需拆检机油滤清器油封胶圈。最后紧固油底壳螺栓。

六、正确使用发动机机油

  目前市场上的机油主要是按黏度和质量进行分类：黏度分类多使用SAE（美国汽车工程师协会）等级分类法；质量分类中国外按API（美国石油学会）品质进行分类。

   机油的选用可根据发动机类型及发动机工作条件，选用适当的机油品种及使用级别。也可根据汽车使用环境选择对应的润滑油级别。目前机油的使用误区有以下几种：

误区一：国产车、高档车盲目使用进口高端机油。

误区二：机油发黑就是机油变质。

误区三：混合使用发动机润滑油。

误区四：润滑油只添加不更换。

误区五：加注润滑油时宁可多不能少。

误区六：润滑油黏度越高越好。

七、机油及机油滤清器的更换

1、首先将车辆举升，将废机油收油机放到发动机油底壳的放油螺塞处，卸下放油

螺塞，放出机油。

2、用机油滤清器专用工具拆装机油滤清器，如图2-5-6 所示。

3、安装新机油滤清器前，应在机油滤清器密封胶垫上涂抹干净的机油，若不涂抹机油，安装时密封胶垫与接合面会密封不良导致机油泄漏。

4、安装时，先用手轻轻地拧紧机油滤清器，拧到感觉有阻力为止。再用专用工具，重新拧紧机油滤清器。

5、按规定加注新机油。

6、机油加满后，用干净的抹布将机油标尺擦拭干净，检查机油液位是否符合规定，起动发动机，使发动机至少运行3 min，检查机油滤清器处有无渗漏。

任务6     发动机冷却系统的维护

【技能目标】
1. 熟悉发动机冷却系统的维护。

2. 学会正确检查冷却液液面高度。

3. 学会正确检查电动风扇以及控制电路。

【技能训练】

一、发动机冷却系统的作用及组成

冷却系统的功用是将受热零件吸收的部分热量及时散发出去，保证发动机在最适宜的温度状态下工作。

冷却系统是由冷却水套、水泵、风扇、水箱、节温器等组成。

检查冷却液液面高度

  在发动机处于冷态时先检查副水箱是否安装牢固，再检查副水箱中的冷却液液面高度，冷却液液位应在“MIN”和“MAX”刻度线之间。如果冷却液不足则打开副水箱盖，添加同型号的冷却液。
检查冷却液质量

  打开副水箱盖，观察冷却液的颜色，若冷却液变暗、浑浊，则表示质量下降，应进行更换。
四、检查散热器、风扇及其控制电路 

1、清洁散热器框架，从外部查看散热器上、下水室及散热器芯，不应存在渗漏，散热器框架不得存在断裂和脱焊, 散热器翘片无倒状。各部件无变形、老化、破损、渗漏。若水箱片有倒伏现象应扶正，散热器若存在扭斜、变形，应压校平整或进行更换。

2、检查散热器的紧固情况，散热器应当紧固可靠，前后晃动应无松动现象。散热器与水泵风扇叶片间应保持适当的距离。

3、检查温度控制开关是否松动，电路连接是否牢固。

检查冷却系统各传感器

   检查冷却系统各传感器是否松动，并检查副水箱的连接管是否存在漏气或堵塞，发现存在漏气或堵塞现象应予以排除，以防副水箱的冷却液不能回到水箱内。
检查冷却系统管路 

   检查冷却系统管路有无明显的泄漏和裂纹，发现软管接头卡箍处有渗漏现象时，应拧紧卡箍或更换卡箍，同时紧固螺栓。
检查水泵    

  发动机停转或运转状态下，观察水泵的泄水孔，若泄水孔漏水，说明水泵水封密封不严，应予以更换。      
任务七  发动机综合性能检查

【技能目标】
1. 学会正确检查正时皮带。

2. 学会正确检查发动机舱盖锁。

【技能训练】

一、检查正时皮带

1.首先清洁正时齿轮盖，然后将正时皮带盖罩锁拧向开启位置，再按下后盖上的卡胶，拆下正时皮带盖罩。
2.检查发电机皮带松紧度，有无裂纹、老化、破损或折断现象，如有则应换新件。
3.用手指捏住正时皮带的中间位置，将正时皮带扭转90度，检查其张紧度，如皮带过松则利用专用工具转动紧轮进行皮带松紧度的调整。
 4.检查完毕后，装复正时皮带盖，安装时必须保证正时皮带盖安装到位，正时皮带盖下部应保证密封可靠，防止异物掉入正时皮带盖内，以避免严重事故的发生。

二、检查发动机仓内其他零部件
1．检查发动机仓盖锁，看锁钩与下锁体导槽位置是否对正。如果偏移较大，调整锁体螺栓对正。

2．检查发动机机舱密封胶条是否老化，有裂纹，如有应立即更换。

3．检查发动机舱盖开启感应器是否有裂纹、损伤。
三、检查发动机支持架并紧固螺丝

  检查发动机支架是否变形，有无裂纹，连接是否牢固，螺栓有无松动，若存在松动应进行紧固。
【项目总结】

   这辆宝来轿车经过发动机的一级维护作业，添加冷却液至正确位置之后，排除了水温过高的故障，使该车能够正常行驶。

   任何一辆汽车，各种车用油液都会随着汽车行驶里程的增加而逐渐减少且质量变差，甚至变质。这些问题若不及时解决，会影响汽车的正常使用，还可能造成某些部件的过度磨损，甚至会导致严重的事故。因此必须依据科学的维护方法和技术规范，定期或定里程地对车辆进行维护，才能使汽车各部件始终工作良好，从而可达到延长汽车使用寿命的目的。
【学后测评】

一、填空题

1. 汽车养护常用的手动工具主要有　　　　、　　　　、　　　　、　　　　、

　　　　、　　　　、　　　　、　　　　、　　　　等。

2. 装复正时皮带盖，安装时须保证　　　　　　　　　　　　，正时皮带盖应密封可靠，防止异物掉入正时皮带盖内，以避免发生严重事故。

3. 用　　　　套装于火花塞的外壳螺纹上，逆时针用力，便可拆下火花塞。

4. 用压力不高于500 kPa 的压缩空气，从　　　　开始，上下均匀地沿　　　　方向吹净空气滤清器滤芯内外表面的灰尘。

二、选择题

5. 一级维护工作由（ ）来完成。

A. 维修工 B. 驾驶员 C. 生产厂 D. 销售商

6. 一级维护的中心内容是（ ）。

A. 清洁、检查、紧固 B. 清洁、润滑、补给

C. 检查、调整 D. 拆检、修理

7. 通常维修人员用（ ）测量燃料供给系统压力。

A. 汽缸压力表 B. 万用表 C. 燃油压力表 D. 百分表

8. 检查冷却液质量时，应打开（ ），观察冷却液的颜色。

A. 水箱盖 B. 副水箱盖 C. 机油加注口盖 D. 油箱盖

9. 检查正时皮带松紧度的方法是将正时皮带扭转（ ）。

A. 60° B. 90° C. 120° D. 180°

三、问答题

10. 发动机综合性能检查的项目有哪些？

11. 如何判断机油是否变质？
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