课题：水的净化

模块一：温故知新

学习目的和要求：回顾已学知识，加深理解。
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结合 
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结合 

根据前面所学知识，完成以下表格。
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结合 
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结合 
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结合 
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结合 
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结合 
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结合 

[image: image25.jpg]


　　　　　　
[image: image26.png]







模块二：自主学习（独立进行）

学习目标与要求：通过认真阅读书本上的内容，掌握净化水的一些基本方法，能区分硬水与软水。
	学法指导
	学习内容
	摘记

	预习课本P74—P76的[image: image1.png]


内容，完成右边的相关内容。

	1．水的净化方法有　　　　、　　　　、　　　　、　　　　　　，其中　　　　　　是净化程度最高的。

2．明矾可用于净水，是因为明矾溶于水生成的胶状物可以          悬浮于水中的杂质，使[image: image2.png]


之从水中         出来。

3.过滤是把液体和固体分离的一种方法，是混合物分离常用的一种物理方法。从书本P75页图中可知过滤操作中要用到的仪器有（滤纸除外）：　　　　、　　　　　、　　　　　、　　　　　　。

4.水的净化过程中常用到的吸附剂除了明矾外，还有　　　　，利用其　　　　作用除去一些溶解性的杂质和臭味。　
5．含有较多　　　　　的水叫做硬水，不含或含较少　　　　　的水叫做软水。硬水与软水的一般用    　　　　来区分。
6.家庭中常用的使硬水软化的方法是        　　　 。

	两种吸附剂：明矾、活性炭
活性炭既能滤去液体中的不溶性物质，还可以吸附掉一些溶解性的杂质、臭味。


模块三：交流研讨（小组讨论、合作、展示）
学习目标与要求：通过动手操作领会过滤的基本操作要领
	学法指导
	研讨内容[来源:学&科&网Z&X&X&K]
	摘记

	１.先看老师演示过滤操作，然后讨论操作要点。
２.请讨论右边的问题，并解释。


	(1)为什么滤纸边缘要低于漏斗的边缘？

(2)如何向漏斗内倒液体，这样做的目的是什么？
(3)倒入的浑浊液液面为什么要低于滤纸[image: image3.png]


边缘？

(4)玻璃棒的一端为什么要斜靠在三层滤纸这边？

[来源:学科网]
(5)通过过滤后,滤液仍然浑浊可能的原因有哪些？[来源:Zxxk.Com]

	过滤操作要领：

一贴：滤纸紧贴漏斗壁

二低：

①滤纸的边缘要低于漏斗口的边缘

②漏斗中的液体要低于滤纸的边缘

三靠：

①漏斗口的下端口紧靠烧杯内[image: image4.png]


壁

②盛浑浊液的烧杯口要紧靠玻璃棒

③玻璃棒要轻轻斜靠在三层滤纸的一边




模块四：老师精讲
学习目标与要求：通过老师精讲掌握本节课的重难点知识，加深理解。
	学法指导
	精讲内容
	摘记

	认真听
细心记


	1．净化水的方法、原理和作用
净水方法

净水原理

作用

静置沉淀

使　　　　　　性[image: image5.png]


杂质沉降下来并与水分层。

除去　　　　　　性杂质
过滤

把液体[image: image6.png]


与不溶于液体的

　　　物质分离。
除去　　　　　　性杂质
吸附

利用物质的　　　附作用，吸附水中的杂质、臭味和色素。

除去部分　　　　　性杂质、　　　　　　性杂质、臭味和色素。
蒸馏

通过加热的方法使水变成
　　　再冷凝成　　　。

除去　　　　[image: image7.png]


　　性杂质和　　　　　　性杂质。
2． 过滤操作注意事项：
3． 蒸馏的原理、仪器及实验注意事项。
	[来源:学科网ZXXK]
[来源:Z*xx*k.Com]



模块五：当堂训练
基础题

1、净化水的方法有很多，下列净化方法净化程度最高的是（   ）

A.过滤     B.吸附     C.蒸馏     D.静置

2、活性炭有吸附作用，经过活性炭净水器过滤[image: image8.png]


的天然水，不能达到的是（  ）
A.除去原有的不溶性物质     B.除去原有的臭味

   C.除去一些溶于水的杂质     D.除去所有的杂质得到纯净水

3、城市中的生活用水是经自来水厂净化处理过的，其过[image: image9.png]


程可表示为：取水→沉淀→过滤→吸附→消毒→配水。下列过程中属于化学变化的是（    ）

A、取水    B、过滤    C吸附    D、消毒
4[image: image10.png]


、洪涝地区的灾民用下列步骤将河水转化为饮用水，以下处理顺序合理的是（　　　）

a.化学沉降(用明矾)  b.消毒杀菌(用漂白粉)  c.自然沉降　d[image: image11.png]


.加热煮沸
A、cbad    B、ca[image: image12.png]


bd    C、cadb    D、acdb
5．向过滤器内倾倒待过虑液体时，若液面高于滤纸边缘，引起的后果是（　　）
A.将滤纸[image: image13.png]


压损    　　 B.液体从滤纸和漏斗之产的间隙流入接收器

   　　C.液体会溢出漏斗     D.滤纸被压得过紧，不能起过滤作用
拓展题
6、程伟同学将浑浊的湖水样品倒入烧杯中，先加入明矾粉未搅拌溶解，静置一会儿后，
采用右图所示装置进行过滤，请问：

（1）图中还缺少的一种仪器是              ，其作用是             ；
漏斗下端紧靠烧杯内壁是为了                                        。

（2）操作过程中，他发现过滤速度太慢，产生的原因可能有                  。

（3）过滤后观察发现，滤液仍然浑浊。可能的原因有：                       (写一条即可)
（4）改进后过滤，得到了澄清透明的水，他兴奋地宣布：我终于制得了纯水！对此。你有无不同看法？         （填“同意”还是“不同意”）理由是            ，若要制取纯水，还需采用的净化方法是               。区分软水与硬水的方法是　　　　　　　　　。
提高题

7．在实验室可用下图所示装置制取蒸馏水．回答下列问题：.
（1）写出下列仪器的名称：a.　　　　　；　b.　　　　；　c.　　　　　；　d.　　　　　 

（2）制得的蒸馏水在　　　　中；装置中的冷却水经过d仪器的方向（如图所示），如果改为从上端流入、下端流出则不行，其原因是　　　　　　　　　　　　　　　　　　 。
（3）实验中水发生的是（[image: image14.png]


[image: image15.png]


选填：“化学”或“物理”）　　　　　　变化。

基础题参考答案：1C  2D  3D  4B  5B

拓展题参考答案：
（1）玻璃棒 引流 漏下的液体顺烧杯壁流下,防止直接流下时溅到容器壁上  

（2）滤纸没有紧贴漏斗内壁或过滤的泥沙堵住了漏斗口
（3）未用三层的一面   滤纸破了  悬浮颗粒过小   漏斗中液面高于滤纸边缘等
（4）不同意   过滤只是除去不溶性杂质   没有除去可溶性杂质    蒸馏  
方法1 [分别用两只烧杯取等量水样。向两只烧杯中分别滴加等量肥皂水。泡沫多、浮渣少的为软水。反之，泡沫少、浮渣多的为硬水。]  
方法2 [还可以用烧杯加热，在杯壁留下较多水垢的是硬水。因为硬水是含有较多的可溶性钙，镁物质的水，加热后，这些可溶性的钙镁物质转化成不可溶性的物质，沉淀杂质多的是硬水，杂质越多，水的硬度越大。]  
方法3[取一干净、干燥的玻璃片。分别在不同的位置滴等量水样。待其完全蒸发后，白色残留物多的为硬水，反之为软水。]
提高题参考答案：
（1）a酒精灯  b圆底烧瓶  c铁架台  d水冷凝管  e锥形瓶  （2）e  （3）这样的冷凝效果不好

水的净化：
定义：清除水中不好的或不需要的杂质，使水达到纯净的程度。
· 四种净化水的方法，原理，作用：
	净化水的方法
	原理
	作用

	沉淀
	食难溶性的杂质沉淀下来，并与水分层
	使难溶性大颗粒沉降或加入明矾，形成的胶状物吸附杂质沉降

	过滤
	把液体与难溶于液体的固体物质分离
	除去难溶性杂质

	吸附
	利用物质的吸附作用，吸附水中一些难溶性杂质，臭味和色素
	除去难溶性杂质，部分可溶性杂质，臭味和色素

	蒸馏
	通过加热的方法使水变成水蒸气后冷凝成水
	除去可溶性杂质，使硬水软化


· 水净化的方法： 

吸附，沉淀，过滤，蒸馏，杀菌

吸附：常用明矾和活性炭，明矾溶于水后形成胶状物吸附水中的悬浮物，

活性炭不仅可以吸附水中的悬浮物，还可以吸附在水中有异味的物质和色素 

沉淀：水中悬浮物别吸附后形成密度大的颗粒，从而使杂质沉淀
过滤：除去水中不溶性的杂质
蒸馏：除去可溶性杂质的方法
杀菌：常用杀毒剂：漂白粉，氯气以及新型消毒剂二氧化氯等
吸附、沉淀、过滤和蒸馏中单一操作净化程度较高的是蒸馏。综合运用时，按吸附→沉淀→过滤→蒸馏的顺序操作净化效果更好 
加絮凝剂（明矾）与活性炭净水的比较：
	净化水的方法
	原理
	能除去的杂质

	明矾净水
	明研溶于水后形成胶状物质，对杂质进行吸附，将微小颗粒吸附在一起形成大的固体颗粒而沉阵下来 
	不溶于水的微小固体颗粒

	活性炭净水
	利用内部疏松多孔的结构来吸附水中的微小颗粒和一些可溶于水的杂质
	不溶于水的微小固体颗粒和部分能溶于水的杂质以及气味，颜色等


· 自来水厂净化水的过程图及步骤
1、净化过程图
[image: image16.png]K




2、自来水净化步骤 

①从水库中取水。 
②加絮凝剂(主要是明矾)，使悬浮的小颗粒状杂质被吸附凝聚。 
③在反应沉淀池中沉降分离，使水澄清 
④将沉淀池中流出的较澄清的水通入过滤池中，进一步除去不溶性杂质。 
⑤再将水引人活性炭吸附池中，除去水中的臭味和残留的颗粒较小的不溶性杂质。 
⑥细菌消毒（常用通入氯气的办法)。它是一个化学变化过程，因为除去病菌的过程.就是把病菌变成其他物质的过程。 
⑦杀菌后的水就是洁净、可以饮用的自来水，通过配水泵供给用户，但水中仍然含有可以溶于水的一些杂质，所以还是混合物。
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